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Approche territorialisée pour la mise en œuvre 
de la compensation écologique 

• Question de recherche: Conséquences des 
modalités de mise en œuvre et méthodes de 
dimensionnement des mesures compensatoires sur 
leur efficacité écologique 

• Méthode: modélisation spatiale, SIG 

• Terrain d’étude : bassin Grenoblois (Isère) 
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Projet ESNET : modélisation de 
l’urbanisation 2009-2039 
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2039 



Projet ESNET : modélisation de 
l’urbanisation 2009-2039 

2009-2039 
170 ha de ZH 

impactés ? 
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Module additionnel 
de compensation 

écologique 



Etape   3  
Détermination de la réponse au 

besoin en compensation 

Sorties des modèles 
d’urbanisation 

d’ESNET  

Carte 1 
Zones humides impactées sur la 

période 2009-2039  

Carte 2  
Zones humides éligibles à la 

compensation écologique > 0,5 ha 

Etape   1   
Détermination du besoin 

en compensation   

Sélectionner dans la carte 2, autant de 
zones humides nécessaires pour 

compenser les impacts  
identifiés dans la carte 1  

Etape   2 
Détermination de la 

capacité de réponse au 
besoin en compensation 
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Sélectionner dans la carte 2, autant de 
zones humides nécessaires pour 

compenser les impacts  
identifiés dans la carte 1  



Règles d’allocation des mesures 
compensatoires 
• Toujours par sous-bassin versant et favoriser la 

localisation dans les ZH identifiées par le SRCE 

• Combinaison de : 

Modalités de  
mise en œuvre 

 
- Au cas par cas 
- Mutualisé 

 

Méthodes de 
dimensionnement 

 
- Surface 
- Fonctions écologiques 
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Les 4 scénarios de compensation 

• Approche initiale : 200% de la surface 

• SDAGE RMC 2016-2021: orienté fonctionnel sur 
au moins 100% en surface puis atteinte de 200% 
en surface 

• Future approche ? : fonctionnel 100% et au 
moins 100% de la surface 

• Approche centralisée (similaire aux SNC) : à la 
main, fonctionnel 100% et au moins 100% de la 
surface 
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Suivi de 2 indicateurs 

• Surface compensée / Surface impactée 

• Gain de fonctions écologiques (mesures 
compensatoires) / Pertes de fonctions écologiques 
(impacts) 

Simulations répétées 
5000 fois par scénario, 
analyse de sensibilité 
sur plusieurs choix 
méthodologiques 
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Résultats 
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Cas par cas Cas par cas Centralisée 

Surfacique 200% 
SDAGE RMC 

Surfacique 200%  
et fonctionnel 

Fonctionnel 100%  
et surfacique ≥ 

100% 

Modalité 

Dimension
-nement 

S = 200% 
 

F = 86% 

S = 200% 
 

F = 199% 

S = 185% 
 

F = 116% 

Cas par cas 

Fonctionnel 100%  
et surfacique ≥ 

100% 

S = 163% 
 

F = 133% 

+ effet 
organisation et 

efficacité 
écologique 



Conclusions 

• Modéliser et comparer l’efficacité de différentes 
approches de la compensation écologique 

• Dans un scénario réaliste : évaluer la capacité d’un 
territoire à supporter les projets de développement et 
leurs compensations / itérations à une échelle 
pertinente 

• Reproductibilité mais attention à la qualité des données 
initiales 

• /!\ Approche théorique cartographique (- aspects 
socio-économiques et éthiques, incertitude de la 
réussite des restaurations écologiques, effet de la 
centralisation des mesures) 
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